o o SINALIZACAO NA PAREDE

VENEZIANA FIXA

. . PONTOS
TERREO TERREO PISCINA

— ESPECIFICACOES DO ALARME — "CUIDADO CENTRAL DE GAS"
BOTAG DE o A) AADOGAO DO TIPO DE ABERTURA PODE SER
«  CENTRAL DE ALARME COM BATERIA INCORPORADA EOGHER horuaT oo / e [ MISTA ENTRE AS OPGOES ACIMA, DE FORMA A
) _ O 4 N FACILITAR A EXECUGAO CASO A CASO.
e CENTRAL COM FUNCIONAMENTO AUTOMATICO, INDICAGAO DOS LOCAIS PROTEGIDOS N v / % [ \ 0 "FECHAMENTO" DAS ABERTURAS PODE SER
EM CASO DE B
E DEFEITOS DO SISTEMA COM ISOLAMENTO DO CIRCUITO IDENTIFICADO ) W;E:?EO U LED's INDIGATIVOS - 7 - ] /\ 1] @/_H_ \\ \ [T} ) FEITO EM:
. UIDAD:
. AUTONOMIA MINIMA DE 01 HORA Ao CENTRAL DE GAS N // [ * VENEZIANAS, DISTANCIA DE 8mm ENTRE PLACAS
//
o TENSAO DE 20 a 28 V (CC) . ° ° @/ +  TELAS DE 2 A 5cm DE MALHA
3 <80 .
e COMUTAGAO AUTOMATICA COM ACUMULADORES EM FLUTUAGAO = R 20 D ram— TRELICADOS
S MANOMETRO ] *  ELEMENTOS VAZADOS
«  ACIONAMENTO LOGAL SEM RETARDO, GERAL COM RETARDO E GERAL SEM RETARDO 2 2 PISO ACABADO o
COM DISPOSITIVO PARA ANULAGAO DOS SINAIS \ ] o ] <220 ACABADO C) ASABERTURAS DE VENTILAGAO NAO PODEM SER
VALVULA DE 1° ESTAGIO OBSTRUIDAS POR QUAISQUER MOVEIS OU OBJETOS,
o TEMPORIZADOR COM RETARDO DE 3 A 5 MINUTOS, PARA ACIONAMENTO DO ALARME ~HISQACABADD ALTA PRESSAO: 0,35 A 1,5Kg/cm? = L EM ALVENARIA GARANTINDO A CIRCULAGAO DE AR NOS AMBIENTES.
GERAL PELOS ACIONADORES E JANELA
ATICO ESPECIFICAGOES:
¢  ACIONADORES DO SISTEMA SERAO MANUAIS DO TIPO "PUSH-BUTTON" E DETECTORES REGISTRO DE CORTE
AUTOMATICOS 1- DEVE POSSUIR CARCACA RIGIDA QUE IMPEGA DANOS MECANICOS AO DISPOSITIVO FECHO RAPIDO NOTAS:
NOTAS: DE ACIONAMENTO, E DISPOSITIVO DE SINALIZAGAO DE COR VERMELHA PARA ALARME @/T T [ E=SSNt——
: E VERDE PARA VIGIA. S — I — @ TODOS OS AMBIENTES QUE UTILIZAREM APARELHO DE QUEIMA
g - 'y =% -
« TODOS 0S ELETRODUTOS DEVERAO SER EM PVC RIGIDO 8 TE PLUGADO C/ REDUCAO P/ 1/2" / DE GLP (FOGAO) DEVEM SER VENTILADOS PARA O EXTERIOR.
2 - CONTER INSTRUCOES DE OPERAGAO IMPRESSAS EM PORTUGUES NO PROPRIO = -
e PARA FINS DE HABITE-SE, A EMPRESA INSTALADORA DEVERA REALIZAR CORPO, EM LOCAL DE FACIL VISUALIZACAO APOS A INSTALAGAO. Z P/ TESTE DE ESTANQUEIDADE @ AS VENTILACOES DEVEM SER ESTABELECIDAS POR 02 A INSTALAGAO DE ESQUADRIAS E/OU
TESTES EM TODO O SISTEMA, GARANTINDO SEU COMPLETO @ 6 ABERTURAS, UMA SUPERIOR (ACIMA DE 1,50m) E 01 INFERIOR VENEZIANAS DEVE GARANTIR A AREA
FUNCIONAMENTO 3 - SER DE ACIONAMENTO DO TIPO TRAVANTE, PERMITINDO A IDENTIFICAGAO DO PONTO (ABAIXO DE 0,80m). CADA ABERTURA DEVE POSSUIR AREA DE UTIL DE VENTILACAO EFETIVA MINIMA.
OPERADO, E QUE SO PERMITA A VOLTA DO ALARME AO ESTADO DE VIGIA APOS VENTILAGAO EFETIVA MINIMA DE 100 o2,
22 PAVTO. «  CONCLUIDOS OS TESTES, FORNECERA TERMO DE RECEBIMENTO DAS RESET DO ALARME E RECONDICIONAMENTO DO AGIONADOR NO LOCAL DE
INSTALAGOES INTALACAO. CORTE A-A CORTE B-B @ PODEM SER EXECUTADAS JUNTO A ALVENARIA, PORTAS E/OU
- - JANELAS (BASCULANTES OU FIXAS), CONFORME ACIMA.
4 - SER CONSTRUIDO SEM CANTOS VIVOS, DE TAL FORMA QUE NAO CAUSEM NENHUMA |
LESAO AS PESSOAS, E A SUA FIXAGAO NA PAREDE DEVE SER BEM SEGURA. | m
5-NO CASO DE INSTALAGAO DE SOBREPOR, O RESSALTO NAO PODE EXCEDER 40mm EM | =
CORREDORES MENORES QUE 1.20m, 60mm PARA CORREDORES DE ATE 1,80m OU | /@ DET. VENTILACOES PERMANENTES
100mm EM AREAS ABERTAS. FAC HA DA w0 ;:, | F SEM ESCALA
CENTRAL DE ALARME (COM +— i /@
BATERIA ENCORPORADA) SEM ESCALA >
12 PAVTO. (i[
CENTRAL DE ALARME SEM ESCALA LETRAS EM COR AMARELA gl _ @\ _
COM BATERIA INCORPORADA \ TRACO = 0,5cm E MOLDURA = 2x3cm 2 A A
A 1 X " "
INSCRIGAO EM AMARELOQ "EXTINTOR
CAL CAL i VIDRO COMUM ESP. MAX. 2mm o :[
NAO POSSUIRA MASSA DE VEDAGAO | AMARELO
P SERA FIXADO SOMENTE EM QUATRO e ] VERMELHO
|
| %
|

MIN. 60cm

LETRAS EM COR AMARELA
] TRAGO = 0,2cm E MOLDURA = 1x2cm 15 95

5

SE PROTEGIDO POR ABRIGO

ARQUIBANCADAS EXISTENTES PLANTA BAIXA ~ ©) Em#ﬁgggé\mé%%fﬁoﬂsm
MIN. 30cm @ Egil\?/lTSISEyO\gﬁ'i/OO E'\Iél zI;EBRr'PLTRA

SUBSOLO CASA DE MAQUINAS/BOMBAS PARA MANUTENGAO

ABRIGO PARA GLP -2 Xx P'45Kg (3) INSTRUGOES NA PORTA PARA
CONTROLE E MANOBRA (EXISTENTE) CASA DA LIBERDADE S E ARROMBAMENTO- ALERTANDO

SEM ESCALA SEM ESCALA . ESTILHACOS DO VIDRO
BLOCO DOS CAMAROTES PISCINA «
= e 0
AMARELO -
SEEM§A9U EMA VERTICAL DE ALARME o LEGENDA _AWARELO - @
- VERMELHO DEPOSITAR o -
TIPO FECHO RAPIDO MATERIAIS = E ©)
TCENTRAL DE GLP VALVULA DE 2° ESTAGIO gl %
| 2 x 45kg REGULADA ENTRE 0,02 E 0,03 kg/cm? @ PORTA EM VENEZIANA 5 =
PAREDE RESISTENTE ] __ PAREDE RESISTENTE @ _ o)
AO FOGO POR 2 HORAS Bz MO FOGO POR 2 HORAS r PIG-TAIL d=6,4mm (COBRE OU BORRACHA) INSCRICAO EM NEGRITO =
(BLOCO DE CONCRETO '4 CONSUMO = 5.000 Lts é (BLOCO DE CONCRETO "PROIBIDO DEPOSITAR MATERIAIS" Z
OU CONCRETO CELULAR) RTI = 5.000 Lts OU CONCRETO CELULAR) @ TREDOLET COM VALVULA DE RETENCAO =
) .
b1SO RESISTENTE PI1SO RESISTENTE ) @ REGISTRO DE PARAGEM DE FECHO RAPIDO O QUADRO NO PISO SOB OS EXTINTORES SERAO
AO FOGO POR 2 HORAS AO FOGO POR 2 HORAS CI)/,\\AM&/;g:;;%%‘égﬁgﬁo“ FOGAO 4 BOCAS SEMI-INDUNSTRIAL § LOCALIZADOS EM GARAGENS E/OU DEPOSITOS
1,00 Kg/h (205,33 Kcal/min) N N @ GAMBIARRA d= 3/4"
| - / { 0} O <o(
‘ N c N £ N N PISO ACABADO
;///////////////////gf//////////////////mm///f/g 5 g v (6) ESTRADO DE MADEIRA TIPO GRADE
7 Z) 2 { %) e} i VERMELHO
RG @ 2% - F
LIMPEZA METALICA Irc @ b % Ire @ B ‘\7 CONEXAO RAPIDA (@ 24" ) [=175m PISO ACABADO @ PAREDE EM ALVENARIA OU CONCRETO AMARELO OU BRANCO
ATE O REGISTRO @ ‘YVRo2: ATE O REGISTRO Q@ Yrvrow PO STORZ COM TAMPAG R A 74
- MNSqn PISO EM CONCRETO COM ESPESSURA MINIMA DE 5¢m e aa
VAI PARA O 2aL- VAI PARA O — YELYLLAMELLAR 457 ® o | ABRIGO DE CONCRETO ES Q U E M A V E RTI CA L D E G L P
EXTRAVASOR 3,00 EXTRAVASOR i - 60x40x40 @ TETO EM CONCRETO COM 10 cm DE ESPESSURA, COM
| | CASA DA LIBERDADE TERMINAL DE GLP DECLIVIDADE MINIMA PARA O ESCOAMENTO DA AGUA
S NIPLE 2%2" x 2" SEM ESCALA SEM ESCALA
5 : P % MANOMETRO DETALHE EXTINTOR
= 5 A°G? 2" % 7 @ , ) ) , SEM ESCALA
' PAREDE RESISTENTE VALVULA DE 1° ESTAGIO, ALTA PRESSAO: 0,35 ATE
% T a3 DRENO LIGADO AO , :
] £ i <L ESGOTO PLUVIAL &?585%5 ggﬁg&%}s 1,00 Kg/cm2
3 | CONSUMO OU CONCRETO GELULAR) @ )
. 2 s REGISTRO DE PARAGEM DE FECHO RAPIDO
b PISO RESISTENTE
! AO FOGO POR 2 HORAS - X .
: b4 7 REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° REDUGAO DE @ TE PLUGADO COM REDUGCAOQO DE 1/2" PARA TESTE
”I’_ HA1 w—l — o Y 214" P/ 1%" COM JUNTA STORZ DE ESTANQUEIDADE
s |5+ . %i DET. HIDRANTE DE R ECA LQ UE o e TALGA : A (15 ABERTURA DE VENTILAGAO 15x10, JUNTO AO PISO E TETO
ATICO SEM ESCALA TATEOREGISTRO T ——— (%, PvRoos / ) COM TELA DE PROTECAO DE MALHA 0,02 A 0,05 cm
& :;o_‘ i 4 :o / . ~— / u
VAI PARA O
| EXTRAVASOR 5 [ i
& VENTILACAO
*’_'_ H2 __l_ H1 é ! E CONEXAO RAPIDA
e S & 5 - TIPO STORZ
T ({5+15)m T (15+15)m 3
22 PAVTO ! - : <
o - T4 T rH5] , | g8
8 8 T rH3 AN g ol rH2—+ 1 g +—r{H1]+
z PISO AGAADO i )m e ACAEfDO %, PISO AJ;E ADO o E :» ! E
: > L %:?)0 5§36 - l— H6 | © é 3 PISO ACABADO
1 H3 +—HH2 > / ’ gl & |iiem | £ ) !
s 15415 g (1515 /ﬁ - g /i : 2 - 7%
» @ N N
10 PAVTO{ (L,\\'L £ ,\\‘Lq/\b m\\% ' |7 }rp g | .
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4 | L @212 :’f 212" :% @212 : @212 A : @21/2" :% @21/2" - o
% SHP SHP SHP SHP SHP SHP SHP SHP SHP SHP SHP SHP SHP SHP SHP SHP SHP SHP SHP SHP SHP SHP SHP SHP SHP SHP SHP SHP SHP SHP T SHP SHP — SHP SHP SHP SHP SHP: SHP SHP HR m
l_ : 28,80 21,75 27,40 44,35 32,50 @ 13,20 q; = —
HH4 r{Hs yy g
@ |{15+15jm | (1515 P -
TERREO s ° T x/ P REQUINTE 13 mm
2 2 s — 7\1% /r’ MANGUEIRA 1 1/2" COM REVESTIMENTOP INTERNO DE
J_ i 4 S S ESGUICHO DE COBRE BORRACHA RESISTENTE A PRESSAQ MIN. DE 8.5 Kg/cm?
3 a! N3
I_ & 38 ®
- -~
: 1|5_+|1;5 £ 1|5-+|€]_ I a\*‘/ DIMENSOES DO ABRIGO VISEIRA DE VIDRO DE 30x20 COM A I R F
(1515 (15+15m @ / INSCRIGAG "INCENDIO" EM LETRAS ELABORAGAO RESP.TECNICO
SUBSOLO s & /%\q MANgnu)ElRA Aem) B (cm) PROFUND. (cm) VERMELHAS, TRAGO 0,5cm E MOLDURA 3xdcm
T | % 10
SHP SHP—l l— SHP SHP SHP SHP SHP SHP —\% Q/"ql J/"{i2 15 45 75 _
e /5% - 20 20 PROPRIETARIO
/N ’> : ° T . * PREFEITURA DE FLORIANOPOLIS
y < &\ o |(15¢15)m § 30 (2x15)
N S SECRETARIA DE OBRAS
TODA TUBULAGAO APARENTE DEVERA TODA TUBULAGAO DEVERA RECEBER RESISTENCIA DO TUBO, CONEXOES E
& SER PINTADA DE VERMELHO TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO PECAS DEVE SER SUPERIOR A 15 Kg/cm? L
I— H (MUNICIPIO (LOCALIZACAO
(55| & FPOLIS / SC CENTRO
4 PISO ACABADO L J L
ESQUEMA VERTICAL DO SHP DA ARQUIBANCADA DETALHE HIDRANTE E MANGUEIRA — p— - —
ESQ. VERTICAL DO SHP - CAMAROTES E CASA LIBERDADE e . REVITALIZAGAO PASSARELA DO SAMBA NEGO QUIRIDO | pRE
) DESENHO CONTEUDO N
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