\[10] (1) ABERTURA PARA VENTILAGAO (15X10cm) C/ TELA
QUEBRA—CHAMA ENTRE 2 E 5mm, AO NIVEL DO
PISO E TETO, A CADA METRO LINEAR

PIG-TAIL d=6,4mm (COBRE OU BORRACHA)

TREDOLET COM VALVULA DE RETENCAO
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REGISTRO DE PARAGEM DE FECHO RAPIDO

ABRIGO DO CONJUNTO DE CONTROLE E
MANOBRA (VER DETALHE)

EXTINTOR (PQS—4,0Kg)

GAMBIARRA d=3/4"

PLACA OU INSCRICAO NA PORTA OU PAREDE
"CUIDADO CENTRAL DE GAS”. LETRAS NA COR
PRETA SOBRE FUNDO AMARELO

PORTA (100X170cm) TODA EM VENEZIANAS
ESPACADAS DE 8mm, COM ENCAIXE EM
QUADRO INCOMBUSTIVEL

CIONOMGONONCHES,
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PAREDE DE CONCRETO COM ESPESSURA MINIMA DE 15cm

PISO EM CONCRETO COM ESPESSURA MINIMA DE S5cm
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TETO EM CONCRETO COM 10 cm DE ESPESSURA, COM
DECLIVIDADE MINIMA PARA O ESCOAMENTO DA AGUA

DETALHE DA CENTRAL DE GLP

SEM ESCALA
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OBS.: 1) A RESISTENCIA DAS CANALIZAGOES, PECAS
E CONEXOES DEVERA SER SUPERIOR A 15 Kg/cm?

2) TODA CANALIZAGAO DEVERA RECEBER TRA-
TAMENTO ANTICORROSIVO, E QUANDOQ SE
APRESENTAREM EXPOSTAS, AEREAS OU
NAO, DEVERAO SER PINTADAS DE VERMELHO

3) A MANGUEIRA DEVERA PERMANECER DES-
CONECTADA DO REGISTRO
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