DIMENSIONAMENTO CONFORME NBR 7229 E 13969:

60

CALCULO DA FOSSA SEPTICA:

140 0

V=1.000+N(C*T+K*Lf)

V=1.000+6(100*1+65*1)
Tampa hermética
Projogdo - V =1.990 LITROS
\\Jhﬂ,-mm Tampa hermética % ¢ Entrada f=jes o -
Q = V=199 m3
Entrada \ \ Saida Entrada WM Wu Saida Entrada 2100mm = ee o o o O o % o
= nivemaximo & ADOTADO ===> g 140 cm e altura de 130 cm
2100 mm 2100 mm 2100 mm - == 2100 mm 2100 mm
o o Vadotado = 2,00 m3
! CALCULO DO SUMIDOURO
b A=N*C/Ci
A=6*100/60
PLANTA BAIXA PLANTA BAIXA CORTE A=10.00m2
- ADOTADO ===> 2 SUMIDOUROS DE g 140 cm e altura de 80 cm
Adotado = 10,12 m2
) CORTE SUMIDOURO
TANQUE SEPTICO EscALA
ESCALA 120
40 OBSERVAGCOES:
s PROJETO REFERENTE AO DECRETO NUMERO 13756, DE DEZEMBRO DE
2014.
© m Piso Acabado
m o Entrad L S I . O SISTEMA DEVERA ESTAR ABERTO NO MOMENTO DA VISTORIA PARA
s 8 ntrada =N, Saida  VAIP/CI CONCESSAO DO HABITE-SE SANITARIO.
LIMITE DO TERRENO ~ . | w Sﬂm mm
LIXEIRA NO ALINHAMENTO FRONTAL [ Piso 250 mm g = E—
MT Acabado \amea NA DIVISA FRONTAL INTERNA DO TERRENO, DEVERA TER UM CESTO DE
| ] Alvenaria m LIXO, COM DUAS DIVISOES, CONFORME LEI COMPLEMENTAR NUMEROQO
L R\oc_ Concreto 113/2003.
Alvenaria Ml
_ _ 3 \o: Concreto REVISAO DATA PRINCIPAIS ALTERAGOES
|| e
h = Inclusto de detalhes das calxas de Inspegdo e gordura.
_ _ \ REV 01 Dut/2ot4 - Revisto do dimenslonamnento do sumidouro.
EDIFICACAO )] CORTE
0 10
£ H
MCZ_W%CNO
IS
S|l E
£l]|s CORTE i
5 = Entrada Saida
s g & B VAI P/ Cl
O 250 mm @75 mm
. . PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS
LIMITE DO TERREN(
PLANTA BAIXA mmnwm._s—a.; zcz_ﬂ_J>F DE SAUDE
PLANTA BAIXA VIGILANCIA EM SAUDE
CAIXA DE INSPECAO CAIXA DE GORDURA et + s 2 P T
NOTAS: ESCALA 12,5
ESCALA 112,
- MANTER DISTANCIA MINIMA DE 1,50 M ENTRE A FOSSA E O SUMIDOURO.
- MANTER DISTANCIA MINIMA DE 1,50 M ENTRE OS SUMIDOUROS.
Obra / Propristério
- MANTER DISTANCIA MINIMA DE 1,50 M DA FOSSA E SUMIDOURO PARA AS LATERAIS E FUNDOS DO TERRENO. NOTAS PARA A CAIXA DE INSPECAO: NOTAS PARA A CAIXA DE GORDURA:
- ACAIXA DE INSPECAO PODERA TER SECGAO CIRCULAR COM - AS MEDIDAS INDICADAS SAO AS MINIMAS PERMITIDAS. Enderecor
- ESTE PROJETO NAO SE APLICA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE LENGOL FREATICO. DIAMETRO NAO INFERIOR A 40 CM.
- MANTER DISTANCIA MAIOR QUE 1,50 M ENTRE O FUNDO DO SUMIDOURO E O NIVEL DO LENCOL FREATICO . - AS MEDIDAS INDICADAS SAO AS MINIMAS PERMITIDAS. T COTAS EMCENTIMETROS. Proleto PROJETO PADR VO A" DESTINA-SE A LOCAL COM
T sOLO ARENOSO
LOCA Q \ho DO SISTEMA DE ESGOTO - COTAS EMCENTIMETROS. Descrigda FOSSA / SUMIDOURD / CAIXA DE INSPEGAO / Prancha:
CAIXA DE GORDURA
ESCALA 1100 - AS TAMPAS DAS CAIXAS DE INSPEGAO DEVERAO POSSUIR FECHO H-S 01/01
HERMETICO, DE FACIL LOCALIZAGAO. M But/14 NDICADA [ ENG. CLAUDID A DE MELLD FRANCE Mwm.m.m




